Technik
Neutralisation ist wichtig

Sdure oder saurehaltige Reiniger kénnen
in den Fugen von keramischen Fliesen
und bei Natursteinen zu Ausblithungen
fiihren. Die behandelten Flachen miissen
griindlich nachgewaschen und mit einem
basischen Reiniger neutralisiert werden.
Bei nicht ausreichender Neutralisation
kann die Sdure noch {iber Jahre weiter
arbeiten und Folgeschaden hervorrufen.
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Treten nach der Verlequng Zementschleier auf dem Fliesenbelag auf, ist eine Profibehandlung mit Spezialreinigern notwendig.

Schreckmoment fiir Fliesenleger

Zementschleier Hassliche graue Zementschleier auf neuverlegten keramischen Fliesen oder
Natursteinen sind fiir jeden Fliesenleger ein Graus. Seine Arbeit ist erledigt, die Abnahme
oder die Ubergabe an den Auftraggeber steht an: Wenn dann graue Schleier auf den Fliesen
zu sehen sind, weiB der Fachmann, welches Problem auf ihn zukommt: Zementschleier, die
sich mit {iblichen Reinigungsmethoden nicht entfernen lassen. Die Beseitigung ist ohne Profi-
behandlung mit entsprechenden Spezialreinigern fast unmaglich.

Sven Henry Wegerich

Das hat wohl jeder Fliesenleger in sei-
nem Berufsleben schon erlebt: hartnd-

ckigen Zementschleier auf keramischen Flie-

sen oder Natursteinen. Der Ursprung liegt
h3ufig beim Einschldmmen mit Fugenmate-
rial wahrend der Verlegung.
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Wenn dabei nicht alle Riicksténde, zum Bei-
spiel die zementhaltigen Bestandteile des
Fugenmértels, restlos von den Oberflachen
entfernt wurden, entstehen graue Schleier.
Deshalb ist es wichtig, die Uberschiisse bei
der Verarbeitung oder direkt anschlieBend
vollstandig zu beseitigen, sonst setzen sich
diese auf der Oberflache fest.

Bei der Reinigung und dem Entfernen von
Riickstanden ist aber gleichzeitig darauf
zu achten, dass die Fugen nicht beschadigt
werden.

Mit iiblichen Reinigungsmethoden kénnen
ausgehdrtete Zementschleier nicht mehr
entfernt werden.

Die Beseitigung ist nicht Bestandteil des
Leistungspakets einer Bauendreinigung,
sondern immer eine Sonderreinigung.
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Bruchmosaikbelag vor ...

... und nach der Reinigung.

,Dann hilft nur noch eine professionelle Rei-
nigung mit sauren Spezialreinigern.

Haufig sind die Riickstande nicht direkt nach
dem Verlegen der Fliesen erkennbar, son-
dern werden erst nach einigen Tagen sicht-
bar. Dann aber sind sie bereits ausgehéartet
und sitzen fest auf der Oberflache.

Wichtig ist, vor jeder Behandlung zu klaren,
ob der Belag saureempfindlich ist oder nicht,
und Eigenversuche durchzufiihren. Das ist
entscheidend fur die anschlieBende Bearbei-
tung”, sagt Evangelos lordanidis, Geschafts-
fihrer Finalit Deutschland GmbH.

Behandlung mit saurem Spezialreiniger
Vor der Reinigung werden die Beldge mit
Wasser benetzt und dann mit einem sauren
Reiniger (pH-Wert 2) die Zementschleier be-
handelt.

Der Spezialreiniger entfernt groBflachig
Kalk- und Zementschleier, Mértel und Ver-
fugungsreste. Neben der guten Wirksamkeit
ist er auch sehr ergiebig und kann mit Was-
ser bis 1:20 verdiinnt werden.
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Beim diesem Mischverhaltnis reicht ein Liter —
je nach Verschmutzungsgrad — fiir bis zu cir-
ca 80 Quadratmeter. Das Auftragen des Rei-
nigers (Absduren) auf Wandflachen erfolgt
immer von unten nach oben, handisch mit
einem braunen Pad, einer Einscheibenma-
schine oder Schleifbiirste.

Produktempfehlungen von Finalit

Behandlung:

= Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger": Basi-
scher Grundreiniger zum Neutralisie-
ren von sauren Reinigern

e Finalit Nr. 9 Kalk- + Zementschleierent-
ferner”: Saurer Spezialreiniger zum Ent-
fernen von Kalk- und Zementschleiern,
Martel und Verfugungsresten

Impragnierung:

e ,Finalit Nr. 22 Schutz-Imprégnierung”:
Langfristige, farblose, atmungsaktive,

In hartnackigen Fallen

Riickstande durch Einschldammen — et-
wa bei einer zu schnellen Trocknung der
Masse oder bei Verfugungsriickstanden
wie zum Beispiel Zementschlieren — kon-
nen mit einem Zementschleierentferner
mit Einscheibenmaschinen beseitigt wer-
den. In besonders hartnackigen Féllen
kann Quarzsand 0,1 - 1,0 Millimeter zu-
gesetzt oder eﬂine'S;hiéifbijrste\ verwen-
donw ; -

Die Einwirkzeit betrdgt je nach Verschmut-
zungsgrad flinf bis 60 Minuten. Dann

wird die Flache mit Wasser griindlich
nachgewaschen.

Im ndchsten Arbeitsschritt miissen die be-
handelten Flachen unbedingt mit einem ba-
sischen Reiniger neutralisiert werden. Der
Intensiv-Reiniger neutralisiert den vorher
aufgebrachten sauren Reiniger und schitzt
die Fugen. Wenn die Fugen nicht ausrei-
chend neutralisiert werden, kann die Sdure
noch jahrelang aktiv weiterarbeiten — was
zu Folgeschdden fiihrt. Alle sauren Reiniger
missen mit einem basischen Reiniger
(pH-Wert 11 bis 14, stark basisch) neutrali-
siert werden.

Als Schutz kdnnen keramische Fliesen mit
einer Schutz-Impragnierung gegen die tag-
lichen Belastungen geschiitzt werden. Diese
ist atmungsaktiv, UV- und streusalzbestén-
dig und bietet mittelfristig einen transpa-
renten Schutz gegen Verfleckung und Ver-
schmutzungen fiir Innen- und AuBenberei-
che. Die Anwendung erfolgt pur. Feinstein-
zeug nimmt im Vergleich zu anderen Stein-
oberflachen wenig Fliissigkeit auf, daher
reicht ein Liter fiir eine Fldche von 160 Quad-
ratmetern. M
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